12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
H
L061 mit Spritzschutz Seitenblrste 2115 @
4037 ohne Spritzschutz Seitenbirste - 18750 - [
mit rotierenden Bursten -
1500 _ 16308 @ +50mm bei
B 1950 Dachbiirste " 11458 Kt Birsten iQ Dargestellte Optionen:
- - 297 1 Spritzschutz Seitenbiirste G
| 1 2 Maschinenstoppschalter Halle zu kurz Einfahrseite
\ 3 Maschinenstoppschalter Halle zu kurz Ausfahrseite
(nur in Kombination mit Spritzschutz Seitenbirste)
:ﬁ L Maschinenstoppschalter Halle zu schmal -
0 ' P70 5  Maschinenstoppschalter Fahrzeug zu breit
Information zu Halle zu schmal
- o 1 H @ In diesem Fall mussen die Sicherheitsschalter 2 und 3 bzw. 2 und & F
— = I .g 2 mit einander verwendet werden!
— S LI Max. Freirayim innen I L2l T
@ — 2 N 5 ' ) (x) Informati Spurbreit
z ] S L @ = x)Information zur Spurbreife . o
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Fahrzeugpositionierung =
2700 Spurbreite CWB3/1 2300 3100 2200 3000 2100 2900
3504 CwWB3/2 2600 3400 2500 3300 2400 3200 |
CwB3/3 2900 3700 2800 3600 2700 3500
Mal3e gelten mit 40mm hohen Fahrschienen. D
1893 ' 2030 Unterlegmaterial fir Fahrschienen muss entsprechend
berucksichtigt werden.
E s / © (1) Freie Durchfahrhohe entspricht Waschhohe (A)
5 g ®
@ @
s £ ® ®
£ 2 3785
£ 8 TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN
é E‘ ?Iol ;Z'nnezig; Halbzeug Werkstoff n. DIN
£ 5 DIN 1SO
E 5 2768—m—K ﬁ . Zeichnungs—Nr.
2 s Tolerierung m 22 1=
g g D:)L':E::ZS Winnenden//Illingen CWBS_AQ0
- = DIN 1S0 1302 [ it CAD erstellt
E g Ersatz fuerO Benennung
N CWBS MaBblatt
2 2 06.03.19  [roth |y 0 Ers. durch (™) |Proj.: CWBJ Standard
12 11 10 9 8 7 6 5 4 |Dotum Gezeich. |Geprueft [Norm gepr. m',qmum Freigabe/Aend.—Nr. Masstab Format DN A2 (Blatt 01 |Blz. 01




